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YPF

COMBUSTIBLE

Detergent Gasoline

NAFTA INFINIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Nafta premium disefada para lograr el maximo desempenio, un excelente poder
de limpiezay un rendimiento superior.

Su foérmula renovada estd especialmente preparada y disefada para los
motores mas modernos y exigentes del mercado, equipados con sistemas de
inyeccion directa. Sus beneficios también alcanzan a motorizaciones con otros
sistemas de inyeccion.

Calidad homologada internacionalmente por el programa de certificacion TOP
TIER™,

ATRIBUTOS
La nueva formula de la NAFTA INFINIA de YPF permite alcanzar los siguientes
beneficios:

¢ Excelente poder de limpieza en motores de inyeccion directa e indirecta.

e Elimina depdsitos preexistentes y mantiene limpios todos los elementos
criticos del sistema de inyeccion, asegurando la maxima eficiencia del motor.

¢ Reduccion de la friccion y el desgaste en la zona de cilindros gracias a la
incorporacion de sus exclusivos agentes reductores de friccién (Tecnologia
®TRF).

* Menor consumo de combustible medido bajo ciclo de ensayo NEDC (New
European Driving Cycle) *.

¢ Su elevado octanaje garantiza un maximo rendimiento y aprovechamiento de
la potencia.

La innovadora tecnologia molecular de la NAFTA INFINIA permite maximizar
la limpieza de los motores para que mantengan su rendimiento como el
primer dia.

(*] Ciclo europeo ejecutado en banco dinamométrico, representativo de
condiciones de manejo urbano y de ruta.
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COMBUSTIBLE -> AUTOMOTOR -> NAFTA INFINIA

ANALISIS TiPICOS

Ensayos Unidad Método INFINIA
Densidad a 15 °C g/cm?® ASTM D-298/4052 0,748
RON - Research Octane Number ASTM D-2699 »98
MON - Motor Octane Number ASTM D-2700 »85
Bioetanol ** % vol. ASTM D-4815 12
Azufre ppm ASTM D-5453 <10
Benceno % vol. ASTM D-6839 0,7
Color Visual Natural
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YPF S.A. se reserva el derecho de
realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446
asistenciatecnicaldypf.com

ypf.com

(**) Depende de la zona geografica. Por debajo del paralelo 42, las naftas se
comercializan sin bioetanol.

Los datos procedentes de andlisis tipicos no conforman una especificacion, los
mismos son representativos de valores estadisticos de produccién.

Combustible libre de aditivos metalicos.

Este producto se ajusta a los requisitos de la Nafta Grado 3 de la Resolucion
1283/06 de la Secretaria de Energia y sus modificatorias.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestion del producto, comuniquese
al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrara informacion mas detallada en la FICHA DE
SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma esta disponible en nuestra
pagina de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 22, Enero 2019.
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